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O LUBRIFICANTE VETTURA

© IDRAULICI

O AGRICOLI

ca 5W/30 FAP/DPF

LUBRIFICANTE
100% SINTETICO

MOTOR OIL

SAE 10W/40

LUBRIFICANTE
SEMISINTETICO

MOTOR OIL

SYNTEX C3

5W/30 FAP/DPF

Olio completamente sintetico
ad elevata prestazionalita per
autovetture diesel e benzina
Euro 4 ed Euro 5. Il basso tenore
di ceneri (Mid SAPS) offre una
protezione affidabile al DPF.

A full synthetic, high-performan-
ce Mid SAPS engine oil. It meets
the requirements of VW505.01
specification, corresponds to
Euro 4 and Euro 5 norms, and
protects the DPF.

SPECIFICHE: ACEA A3/B4/C3
APISL/CF
MB229.31

FORMATI: 7L - 4L - 20L - 200L*

SYNTEX

SAE 10W/40

Olio motore a base sintetica,
progettato per la lubrificazio-
ne di motori benzina e diesel a
4 tempi con iniezione diretta,
come Common Rail, HDI e CDI.
L'uso di additivi di alta qualita
assicura un’elevata fluidita alle
basse temperature e una
viscosita stabile alle escursioni
termiche.

Synthetic-based engine oil,
designed for the lubrication of
diesel engines with direct
injection such as Common Rail,
HDI and CDI. The use of high-

quality components ensures a
great fluidity at low temperatu-
res and a stable viscosity at high
temperatures.

SPECIFICHE: ACEAA3/B4
APISL/CF
VW 505.00/501.01

FORMATI: 7L - 4L - 20L - 200L*

loo SAE 5W/40

LUBRIFICANTE
100% SINTETICO

V4

MOTOR OIL

SAE 15W/40

LUBRIFICANTE
MINERALE

MOTOR OIL

SYNTEX 100

SAE 5W/40

Lubrificante completamente
sintetico di ultima generazione
per motori diesel e benzina
turbocompressi. La eccellente
fluidita favorisce bassa resi-
stenza all'avviamento e ottima
efficienza chilometrica (Fuel
Save).

Full synthetic engine oil of the
latest generation for gasoline
and diesel engines with turbo-
charging. Due to the excellent
fluidity and low resistance at
start this product is fuel saving.

SPECIFICHE: ACEAA3/B4
APISL/CF
VW 502.00/505.00
MB229.3

FORMATI: 7L - 4L - 20L - 200L*

SPORT

SAE 15W/40

Lubrificante minerale di alta
qualita e dalle prestazioni compro-
vate, adatto a un'ampia gamma di
applicazioni. Utilizzabile per la
maggior parte delle vetture sia a
benzina che a diesel e veicoli
commerciali.

This is a very high-quality
mineral oil with proven perfor-
mance, suitable for a wide
range of applications. It can be
used in most 4-stroke gasoline
and diesel cars and light trucks.

HYDRO
46

LUBRIFICANTE PER
SISTEMI IDRAULICI

MOTOR OIL

HYDRO 46

Olio minerale appositamente
progettato per soddisfare i requisi-
ti dei piu importanti produttori di
impianti idraulici. Contiene nella
sua formulazione additivi che
proteggono dai fenomeni d'usura,
ossidazione e corrosione ed
impediscono la formazione di
schiuma.

This is a mineral oil specifically
designed to meet the require-
ments of the most important
manufacturers of hydraulic
equipment. It contains anti-wear,
anti-oxidant, anticorrosion and
anti-foam.

SPECIFICHE:
DIN 51524/2 (Classe HLP)

OLI0 BIODEGRADABILE
PER MOTOSEGHE

XZ 500

Olio biodegradabile a base ve-
getale. Vanta un eccezionale
rapporto viscosita/temperatura e
una forte azione adesiva per la
lubrificazione  delle catene
motoseghe.

This is a biodegradable oil, based
on vegetable oils and toxicologi-
cally neutral components. It has
an exceptional viscosity / tempe-
rature relation and strong adhesi-
ve power for this type of product.

SPECIFICHE:
Biodegradabile 80% min.
secondo CED-L33T782

FORMATI: 7L - 4L - 20L - 200L |

| FORMATI: 4L

GAMMA PRODOTTI

SYNTEX C3 5W/30 FAP/DPF

RAZOV001-117

/] »

RAZOV004-117

RAZOV020-117

RAZOV200-117

SYNTEX 100 SAE 5W/40

RAZOV001-100

RAZOV004-100

RAZOV020-100

RAZOV200-100

SYNTEX SAE 10W/40

RAZOV001-101

RAZOV004-101

RAZOV020-101

RAZOV200-101

SPORT 15W/40

RAZOV001-104

RAZOV004-104

RAZOV020-104

RAZOV200-104

ATF

RAZOT001-513

RAZOT004-513

RAZOT020-513

RAZOT200-513

GEAR 75W/90

RAZOT001-607

RAZOT020-607

RAZOT200-607

CIZETA 80W/90

RAZOT001-600

RAZOT004-600

RAZOT200-600

GEAR CD 90

RAZOT001-601

RAZOT004-601

RAZOT020-601

RAZOT200-601

GEAR CD 140

RAZOT001-602

RAZOT004-602

RAZOT020-602

RAZOT200-602

GEAR CD 250

RAZOT001-603

2T ULTRA

RAZODO001-402

RAZODO004-402

RAZ0OD200-402

MISCELA 2T

RAZODO001-401

RAZODO004-401

RAZOD200-401

RED FORCE

RAZPR001-705

RAZPR020-705

RAZPR200-705

BLU FORCE

RAZPR001-700

RAZPR020-700

RAZPR200-700

BLU FORCE -20°

RAZPR001-701

DOT 4

RAZLF001-801

GRASSO MRC 3

RAZGR001-901

RAZGRO005-901

RAZGR020-901

RAZGR200-901

GRASSO V.F.

RAZGR001-900

RAZGR005-900

RAZGR020-900

RAZGR200-900

SPECIFICHE: API SG/CF-4
VW 501.01/505.00

GRASSO G.O.

RAZGR001-902

RAZGR005-902

RAZGR020-902

RAZGR200-902

CARTUCCIA GRASSO

RAZGR000-903

FORMATI: 7L - 4L - 20L - 200L*

HYDRO 46

RAZO0I001-501

RAZO0I004-501

RAZ0I020-501

RAZO0I200-501

XZ 500

RAZPV004-001

* FORMATI A RICHIESTA




® GRASSI

MOTOR OIL

© LUBRIFICANTE TRASMISSIONI

GRASSO MRC3

Grasso per uso generico dotato di buona stabilita
allossidazione, in grado di garantire una lubrificazione
duratura.

This is a general purpose grease with good oxidation
stability, providing long-lasting lubrication.

GRASSO rc: ﬂz

0,850 Kg

My,
T
"FUNZIONALE AL LiTIO

SPECIFICHE:NLGI3 || FORMATI: 0,850Kg-4,250Kg -17Kg - 180Kg

GRASSO V.F.

Grasso a base di saponi di Litio-Calcio ed oli minerali.
Contiene additivi antiusura, antiossidanti e inibitori
anti-corrosione. Formulato con polimeri fillantanti per
ottimizzare I'aderenza e la resistenza all'acqua.

Lithium-calcium grease based on mineral oils. It contains
anti-wear additives, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It
also contains a small amount of polymer to enhance adhesion.

1l
TRASSO.+ [V

3

ED) o P SARg
c NI DI e
OLoRAz oN VEc;DLé:lo 0,850 K9

GRASSO G.O.

Grasso multiuso contenente disolfuro di molibdeno (MoS2),
che gli conferisce proprieta EP e anti-usura, anche in presen-
za di carichi gravosi.

Multipurpose grease containing molybdenum disulphide
(MoS2), which contributes to its extreme pressure and
anti-wear characteristics, even at the heaviest loads.

i
CRASSO.o.

MOTOR OLs

Con B
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e
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SPECIFICHE: NLG/ 2 | | FORMATI: 0,850 Kg - 4,250Kg - 17 Kg - 180Kg

/

CARTUCCIA

Grasso a al litio in cartucce
da 600 ml, idoneo per
I'ingrassaggio generale di
veicoli, mozzi, ruote, rulli,
carrelli e macchine industria-
li. E’ idrorepellente, anticor-
rosivo e resistente alle solle-
citazioni meccaniche e termi-
che.

H

Grease on lithium basis in 600
ml., packaging well studied for
universal greasing of vehicles,
wheels, hubs, trolley roils,
tractors and industrial machi-
nes. It is water-repellent,
anti-corrosive and resistant to

VEICOLI, MOZZI RUOTE, CUSCINETTI, RULLI
E MACCHINE INDUSTRIALI

UNIVERSAL GREASE

GRASSO AL LITIO IDONEO PER L INGRASSAGGIO GENERALE DI

\
\

)

mechanical and termic stress.

SPECIFICHE: E.P-NLGI 2

FORMATI: 0,850 Kg -4,250Kg - 17 Kg - 180 Kg SPECIFICHE: NLGI 2

FORMATI: PZ.36 X ml.600 con ingrassatore

AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID

MOTOR OIL

CIZETA

SAE 80W/90

LUBRIFICANTE
PER TRASMISSIONI

MANUALI

MOTOR OIL

ATF

Lubrificante ad alto indice di
viscosita per trasmissioni auto-
matiche. Garantisce elevate pro-
prieta anti-usura, resistenza all'in-
vecchiamento e stabilita chimica.

This is an oil with a high viscosity
index for automatic transmis-
sions. It is has a high chemical
stability, increased anti-wear
properties and an excellent
resistance to ageing.

SPECIFICHE: GM Type A'Suffix A’
MB 236.2

FORMATI: 7L -4L - 200L*

CIZETA

80W/90

Lubrificante per trasmissioni
meccaniche soggette a “estreme
pressioni” (E.P). e specificata-
mente sviluppato per evitare gli
effetti della corrosione sulle
leghe in rame.

This is a gear oil (E.P.) for mechani-
cal transmissions with moderate
"extreme pressure" characteristics
and is specifically developed to
avoid corrosion of copper alloys.

SPECIFICHE: APIGL-4
MIL-L-2105C

FORMATI: 7L - 4L - 200L

wov VN

SAE 75W/90

LUBRIFICANTE
MULTIGRADO TDL

MOTOR OIL

LUBRIFICANTE
PER TRASMISSIONI

MOTOR OIL

GEAR

75W/90

Olio per trasmissioni Semi - Sinteti-
co ad ampia gamma di applicazio-
ni. E adatto per i cambi sincroniz-
zati e per i differenziali a carico
elevato e assicura un funziona-
mento perfetto nelle condizioni
pit difficili.

Semy-Synthetic transmission
oil for a wide field of applica-
tions. It is suitable for syncroni-
sed gear boxes and heavily
loaded differentials and ensures
perfect service in the most
difficult conditions.

SPECIFICHE: VW 501.50
API GL5/MT1
MIL-L-2105D/E

FORMATI: 7L - 20L - 200L*

GEAR CD
20

Lubrificante idoneo per trasmis-
sioni non sottoposte ad eccessivi
carichi, assiali posteriori con
ingranaggi conici a spirale ed
ingranaggi a vite. Formulato con
oli minerali altamente raffinati
ed un pacchetto di additivi
contenente sia un abbassatore
del punto di scorrimento che
additivi antiusura.

An oil for not heavily loaded
transmissions and rear axles with
spiral-bevel or worm gears.
Blended with highly refined
mineral base oils and pour depres-
sing and load carrying additives.

SPECIFICHE:
APIGL-3

FORMATI: 1L - 4L - 20L - 200L*




© LUBRIFICANTE TRASMISSIONI

GEAROCD
140

LUBRIFICANTE
PER TRASMISSIONI

MOTOR OIL

MOTOR OIL

GEARCD
140

Lubrificante idoneo per trasmis-
sioni non sottoposte ad ecces-
sivi carichi, assiali posteriori
con ingranaggi conici a spirale ed
ingranaggi a vite. Formulato con
oli minerali altamente raffinati ed
un pacchetto di additivi contenen-
te sia un abbassatore del punto di
scorrimento che additivi antiu-
sura.

An oil for not heavily loaded
transmissions and rear axles with
spiral-bevel or worm gears.
Blended with highly refined
mineral base oils and pour
depressing and load carrying
additives.

SPECIFICHE:
APIGL-3

FORMATI: 7L - 4L - 20L -200L*

2T ULTRA

Formulato con basi totalmente
sintetiche di elevata qualita che
consentono una notevole riduzio-
ne della fumosita. E possibile
utilizzare il lubrificante sia in
miscela che nei sistemi di miscela-
zione automatica. 2T ULTRA
diminuendo l'attrito, minimizza i
fenomeni d'usura e migliora lo
spunto in accelerazione.

This is formulated with fully
synthetic 2-stroke engine oil with
smoke-reducing action. To be
used in mixed lubrication or with
oil injection. This oil reduces
friction and wear and is specifi
cally suited for fast performance.

SPECIFICHE: APITC +
JASO FD
ISO-L-EGC/EGD

FORMATI: 7L — 4L - 200L*

GEARCD
250

LUBRIFICANTE
PER TRASMISSIONI

V4

MOTOR OIL

MISCELA
2T

TWO STROKE

V4

MOTOR OIL

MOTOR OIL

GEAR CD
250

Lubrificante idoneo per trasmis-
sioni non sottoposte ad eccessivi
carichi, assiali posteriori con
ingranaggi conici a spirale ed
ingranaggi a vite. Formulato con
oli minerali altamente raffinati ed
un pacchetto di additivi contenen-
te sia un abbassatore del punto di
scorrimento che additivi antiu-
sura.

An oil for not heavily loaded
transmissions and rear axles with
spiral-bevel or worm gears.
Blended with highly refined
mineral base oils and pour depres-
sing and load carrying additives.

SPECIFICHE:
APIGL-3

FORMATI: 7L

V4

MOTOR OIL |

MISCELA 2T

Questo tipo di lubrificante e
utilizzabile in tutti i motori 2 tempi
raffreddati ad aria. Puo essere
utilizzato sia in miscela che nei
sistemi di miscelazione automati-
ca. Protegge i pistoni e le guarni-
zioni dal surriscaldamento e dai
depositi.

This oil is suitable for all air cooled
2-stroke gasoline engines. Can be
used in mixed lubrication and
with oil injection. It offers protec-
tion of the pistons and rings
against  overheating and
deposits.

SPECIFICHE: SAE 30
APITC

FORMATI: 7L — 4L - 200L*

®© ANTICONGELANTI

ANTIGELO ROSSO
PRONTO USO

MOTOR OIL.

FORCE

ANTICONGELANTE
“PRONTO ALL'USO”

MOTOR OIL

RED FORCE

Antigelo di “lunghissima durata”
formulato con glicole monoeti-
lenico di elevata purezza ed
inibitori di anti-corrosione di
natura organica al fine di ottene-
re avanzata protezione per i
materiali soggetti alla corrosio-
ne. Garantisce ottima compatibi-
lita anche con tutte le compo-
nenti non metalliche.

Long Life Antifreeze formulated
with monoethylene glycol of high
purity and inhibitors of
anti-corrosion of organic nature
in order to obtain enhanced
protection for materials subject to
corrosion. Guarantees optimum
compatibility with all non-metal-
lic components.

SPECIFICHE:

ASTM D 3306  BS 6580

ASTM D 4656  VW/AUDI/SEAT/SKODA
ASTMD 4985  TL774D/F (G12/G12+)

FORMATI: 7Kg - 20 Kg - 220 Kg

BLU FORCE
-20°

Fluido refrigerante a base di glicole
monoetilenico con additivi specifi-
ci per circuiti di raffreddamento
aperti e chiusi. Questo prodotto &
privo di nitriti, ammine, fosfati e
silicati ed evita la formazione di
incrostazioni, corrosione, forma-
zione di morchie, effetti di
cavitazione.

Is based on monoethylene glycol
with additives for open and closed
cooling circuits. This product is
nitrites, amines, phosphates and
silicates free and prevents the
formation of scale, corrosion,
foam, sludge and leakage.

SPECIFICHE: CUNA NC 956-16 (1)
SAEJ 1034
BS 8580 (GB)
ASTM D 3306 and 498

FORMATI: 1Kg

BLU
FORCE

ANTICONGELANTE

MOTOR OIL

FLUIDO SINTETICO PER
IMPIANTI FRENANTI

V4

MOTOR OIL

MOTOR OIL

BLU FORCE

Fluido refrigerante puro a base
di glicole monoetilenico con
additivi specifici per circuiti di
raffreddamento aperti e chiusi.
BLU FORCE e privo di nitriti,
ammine, fosfati e silicati ed evita
la formazione di incrostazioni,
corrosione, formazione di
morchie, effetti di cavitazione.

Is based on monoethylene
glycol with additives for open
and closed cooling circuits. This
product is nitrites, amines,
phosphates and silicates free
and prevents the formation of
scale, corrosion, foam, sludge
and leakage.

SPECIFICHE: CUNA NC 956-16 (I)
SAEJ 1034
BS 8580 (GB)
ASTM D 3306 and 498

[ FORMATI: 7Kg - 20 Kg - 220 Kg

DOT 4

Fluido sintetico per impianti
idraulici  frenanti. Garantisce
un'elevata stabilita chimica e
contro l'ossidazione, unitamente
ad un'eccellente resistenza alla
formazione dei residui fissi.
Eccellente compatibilita con
tutti i materiali presenti nell'im -
pianto frenante.

Brake fluid for hydraulic brake
systems. It provides high chemical
and oxidation stability, excellent
resistance against residue forma-
tion, and is compatible with all
materials present in the circuit.

SPECIFICHE: SAEJ 1704
FMVSS 116 DOT 4
1SO 4925

FORMATI: 850 g




